- i Ficha de informagdes de seguranca FISPQNe 03 | BASE
. A IVA QUIMICA ¢ i PREPARADORA

W < S DO BRASIL de produtos quimicos (FISPQ) . .
De acordo com a ABNT NBR 14725 Rev.: 04 | Data: 26/03/2019

Paginal de 5
PRODUTO: BASE PREPARADORA INCOLOR
1- IDENTIFICACAO DA EMPRESA
Nome do produto: Cddigo interno:
Base Preparadora Incolor BP01000
Uso recomendado: Membrana de Cura Brilhante
Empresa: Telefone de Emergéncia:
IVA QUIMICA DO BRASIL LTDA CCl - Centro de Controle de

Intoxicagdes.
Tel. 0800-771-3733

Enderego: Telefone de contato:
Avenida Casa Grande, 52 - Bairro Casa Grande - Diadema/SP - CEP: 09961-350 - Brasil 11-4067-2008
Enderecos eletrénicos (site/e-mail): Fax:
www.drylevis.com.br | contato@drylevis.com.br 11-4067-2008

2- IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Perigos mais importantes:

N&o ha riscos de fogo ou explosao.

Classificagdo da substancia ou mistura e elementos de rotulagem, segundo GHS:

Classe de risco Categoria Palavra de adverténcia Frase de perigo Pictograma

s Atencgao
Sensibilizante da pele 1 H317 Pode provocar

reagoes alérgicas na pele

Toxicidade oral 4 Atengdo H303 Nocivo se ingerido N3o exigido

H320 Provoca irritagao

Irritagdo ocular 2B Atencdo
ocular

Nao exigido

Frases de precaugdo — Geral:
P102 Mantenha fora do alcance das criangas.

Frases de precaucdo — Prevengdo:

P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.
P264 Lave cuidadosamente apds o manuseio.

P272 A roupa de trabalho contaminada ndo pode sair do local de trabalho.
P280 Use luvas de protecdo/ roupa de protegdo ocular/ protegdo facial.

Frases de precaugdo — Resposta a emergéncia:

P302+P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com dgua em abundancia.

P333+P313 Em caso de irritagdo ou erupg¢do cutanea: Consulte um médico.

P321 Tratamento especifico (ver as instrugdes suplementares de primeiros socorros no presente rétulo).

P362+P364 Retire a roupa contaminada e lave-a antes de usa-la novamente.

P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxagle cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de lentes de
contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.

P337+P313 Caso a irritagdo ocular persista: Consulte um médico.

P312 Caso sinta indisposigdo, contate um CENTRO DE INFORMAGAO TOXICOLOGICA/médico.

Frase de precaugdo - Armazenamento:
N3ao exigidas

Frase de precaucdo: Disposi¢do
P501 Descarte o conteudo/recipiente em instalagdo aprovada de destrui¢do de residuos.

Outros perigos que ndo resultam em uma classificagdo: Nado disponivel.
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Outras informagdes: Nao disponivel.

3- COMPOSIGCAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES
Tipo de produto:

Mistura

Natureza quimica:

Produto a base de agua.

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Nome Quimico CAS Number
Mistura de Aditivos N3do disponivel
Mistura de Microbiocida N&o disponivel

4- MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Inalagdo:

Faixa de concentracao
(%)
<1,00

<1,00
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Frases de perigo

H317 Pode provocar reagdes alérgicas na pele
H303 Nocivo se ingerido
H320 Provoca irritagdo ocular
H317 Pode provocar reagdes alérgicas na pele
H303 Nocivo se ingerido
H320 Provoca irritagdo ocular

Tratamento sintomatico, se necessario. Ndo ministrar qualquer substdncia oralmente se a vitima estiver inconsciente. Procurar atendimento

médico.
Contato com a pele:

Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com agua corrente limpa e sabdo. Procurar atendimento médico se apresentar irritagdo ou

outros sintomas.
Contato com os olhos:

Se a vitima estiver usando lentes de contato, remové-las. Lavar com agua corrente limpa por no minimo 15 minutos com a palpebra invertida,
verificar o movimento dos olhos para todas as dire¢Ges. Se a vitima ndo tolerar luz direta, vedar o olho. Procurar um oftalmologista.

Ingestdo:

N&do induzir ao vémito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico.

Quais a¢des devem ser evitadas:

Manter contato direto do produto sobre a pele. Protegdo do prestador

Primeiros-socorros:

Em todos os casos, procurar atendimento médico. No caso de um acidente de grandes proporgdes, o prestador de socorro devera estar com

todos EPI’s necessdrios. Retirar roupas contaminadas.
Notas para o médico:

Tratamento sintomatico. Contate o CCl - Centro de Controle de Intoxicagdes. Telefone: 0800-771-3733.

5- MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO
Meios de extingdo apropriados:

Espuma, pd quimico seco, CO2 (didxido de carbono) ou dagua sob forma de neblina.

Perigos especificos:

Os recipientes fechados expostos ao calor podem criar pressdo e explodir.

Métodos especiais:

Evacue a drea e combata o fogo a uma distancia segura. Resfrie as embalagens sob a agdo do fogo e afaste as que ndo foram atingidas para
longe das chamas. A dgua de extingdo contaminada deve ser eliminada segundo legislagdo local vigente. Aterrar os equipamentos quando do

manuseio.

6-MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMENTO OU VAZAMENTO (Precaugdes Pessoais)

Precaugdes pessoais, equipamentos de protegdo e procedimentos de emergéncia:

Para o pessoal que ndo faz parte dos servigos de emergéncia:

Utilizar equipamento pessoal de prote¢do adequado para impedir qualquer contaminagdo da pele, olhos ou roupa, ver se¢do 8 desta fispg.

Aterrar os equipamentos quando do manuseio.

Isolar e sinalizar o local. Tomar medidas contra acumulo de cargas eletrostaticas.

Remover ou desativar possiveis fontes de igni¢do.

Para o pessoal do servigo de emergéncia: Utilizar equipamento pessoal de prote¢do adequado para impedir qualquer contaminagdo da pele,

olhos ou roupa, ver secdo 8 desta fispq.
Precaugdes ao meio ambiente:

Para conter vazamentos utilize material absorvente, inerte e ndo combustivel. Evite que o produto entre em contato com solo e/ou corpos

d’agua.
Métodos e materiais para contengdo e limpeza:

A limpeza do local pode ser feita com dgua e detergente neutro

Sistemas de alarme:
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Ocorrendo poluigdo de aguas, notificar as autoridades competentes.

Controle de poeira:

Nao aplicavel por se tratar de um produto liquido.

Disposigao:

Recolher o material em tambores metélicos ou de plasticos e em boas condi¢Ges. Destinagdo final de acordo com a legislagdo local vigente.
Prevencgdo dos perigos secundarios:

Embalagens ndo devem ser reutilizadas. As embalagens devem ser eliminadas adequadamente. Se o vazamento ou derramamento ocorrer em
ambientes fechados, deve-se promover a exaustdo e ventilagdo.

7-MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
Manuseio

Prevencgdo exposi¢cdo do trabalhador:

Manusear de acordo com as normas de seguranga estabelecidas. Utilizar os equipamentos de protec¢do individual indicados.

Prevencdo de incéndio e explosdo:

Nao aplicavel, produto ndo inflamavel.

Precaugdes para manuseio seguro:

Utilizar equipamentos de protec¢do individual indicado.

Para manuseio seguro: Evitar contato com a pele, mucoso e olhos. Manusear o produto em local fresco e arejado. N3o reutilizar a embalagem.
Ndo manusear em recipientes plasticos. Ndo fumar, comer ou beber na area de manuseio do produto.

Armazenamento

Medidas técnicas apropriadas:

Armazenar o produto em areas frescas, secas e ventiladas, longe do calor, fontes de ignigdo, alimentos e agentes oxidantes. Mantenha as
embalagens sempre fechadas. Longe do alcance de criangas e animais.

Condigdes de armazenamento adequadas:

Areas cobertas, frescas, secas e ventiladas.

A evitar:

Locais umidos, descobertos e sem ventilagdo.

Produtos e materiais incompativeis:

O produto ndo necessita ser armazenado separadamente se a embalagem estiver intacta.
Materiais seguros para embalagens Recomendadas:

Tambores metalicos com revestimento interno de verniz e/ou recipientes plasticos.

8- CONTROLES DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Adotar procedimentos nacionais e/ou internacionais. Norma Regulamentadora n.2 15 do Ministério do Trabalho, normas de higiene do trabalho da
FUNDACENTRO, procedimentos NIOSH, ou procedimentos ACGIH.

Controle de exposigao e equipamento de protecao individual

Protegdo respiratodria:

Mdscara com filtro quimico para protegdo de vapores organicos ou mascara de pd, dependendo do ambiente de trabalho.

Protecdo das mdos:

Luvas de borracha Latex/Neoprene ou outras resistentes a solventes organicos.

Protegdo dos olhos:

Oculos de seguranga para produtos quimicos.

Protegdo pele e corpo:

Avental de PVC, roupas ou uniforme aprovado para os padrdes locais para evitar contato com a pele, sapato fechado ou outros de acordo com as
condi¢Ges de trabalho.

Precaugdes especiais:

De acordo com as condigGes de trabalho.

Medidas de higiene:

Em caso de emergéncia, utilizar chuveiro de emergéncia e lava-olhos. Manter limpo o local de trabalho. Manter recipientes fechados. Ndo comer,
beber ou guardar alimentos no local de trabalho. Apds o trabalho, lavar as mdos com agua e sabdo. Utilizar ventilagdo adequada

Limites de exposigdo ocupacional: Ndo disponivel

Indicadores bioldgicos: Ndo disponivel

Outros limites e valores: Ndo disponivel

Medidas de controle de engenharia: Garantir ventilagdo adequada. Manter chuveiro e lava-olhos préximo ao local de trabalho.

Perigos térmicos: Ndo disponivel

O- PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS
Aspecto

Estado fisico:

Liquido

Forma:

Liquido

Cor:

Incolor
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Odor:

Odor caracteristico

pH:

8,5-9,0

Ponto de ebuligdo:

>1002C

Ponto de fusdo / ponto de congelamento: Ndo disponivel
Taxa de evaporagdo:

Nao disponivel

Limites de explosividade:

N&o aplicavel

Viscosidade(a 25°C, Brookfield, LVT):

Ndo aplicavel

Inflamabilidade (sélido; gas):

Nao disponivel

Limite inferior de inflamabilidade(LEL):

N&o aplicavel

Limite superior de inflamabilidade(UEL):

N3o aplicavel

Densidade:

0,95-1,15 g/cm3

Sélidos:

Nao disponivel.

Solubilidade:

Produto miscivel em agua.

Pressdo de vapor: Ndo disponivel

Densidade de vapor: Ndo disponivel
Coeficiente de parti¢do - n-octanol/agua: Ndo disponivel
Temperatura de autoignicdo: Nao disponivel
Temperatura de decomposi¢do: Ndo disponivel

10- ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade quimica:

Em condig¢Bes recomendadas de armazenamento o produto é estavel.
Reatividade:

Nenhuma, quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente.
CondigGes a serem evitadas:

Temperaturas elevadas, fontes de calor, ignicdo e chamas.

Produtos perigosos da decomposi¢do: Pode liberar gases toxicos durante a queima.

Possibilidade de reagdes perigosas: Ndo sdo conhecidas reaces perigosas
Materiais incompativeis: Incompativel com solventes
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Produtos perigosos da decomposi¢do: O produto ndo se decompde em caso de utilizagdo de acordo com as prescrigdes.

11- INFORMACOES TOXICOLOGICAS
Informagoes de acordo com as diferentes vias de exposi¢ao

Toxicidade aguda:

DL50- >4000mg/kg — Baixa Toxicidade
Toxicidade Oral LD50 (rat):

DL50- >2000mg/kg — Baixa Toxicidade

H303 Nocivo se ingerido

Corrosado, irritagdo da pele:

H317 Pode provocar reagGes alérgicas na pele
LesBes oculares graves/irritagbes oculares:
H320 Provoca irritagdo ocular

Sensibilizagdo respiratéria ou a pele:

H317 Pode provocar reagGes alérgicas na pele

N3o existem dados para a mistura como um todo. A mistura possui ingredientes classificados para sensibilizagdo a pele na categoria 1 (conforme
descrito na sec¢do 3 desta FISPQ) em concentragdo >1. Portanto a mistura classifica para sensibilizagdo a pele na categoria 1.

Mutagenicidade em células germinativas: A mistura ndo é classificada para este perigo.

Carcinogenicidade: A mistura nao é classificada para este perigo.

Toxicidade a reprodugdo: A mistura ndo é classificada para este perigo.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposigao Unica: A mistura nao é classificada para este perigo.
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Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos - exposi¢ao repetida: A mistura nao é classificada para este perigo.
Perigo por aspiragdo: A mistura ndo é classificada para este perigo.

12- INFORMACOES ECOLOGICAS
Efeitos ambientais, Comportamentos e Impactos do Produto.

Ecotoxicidade:

Toxidade em peixe:

CL50(96h)= >1000mg/L.

Produto classificado como ndo poluente marinho.

Persisténcia / Degradabilidade:

Produto ndo totalmente degradavel. Pode afetar o solo e degradar a qualidade das aguas do lencol freatico.
Potencial bioacumulativo: Ndo é esperada a bioacumulagao.

Mobilidade no solo: Pode alcangar lengdis fredticos. Evapora lentamente

Mobilidade:

Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigéncias dos 6rgdos ambientais locais.

Outros efeitos adversos: Evitar que o produto atinja fossas, bueiros e cursos de dgua. No estado liquido:produto solivel em dgua. Apds secagem:
produto ndo soluvel em agua

13- CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL
Métodos de destinagao final

Produto:

N&o descarte junto com o lixo doméstico, ndo descartar diretamente nos esgotos, cursos d’agua ou no solo. Fazer a decomposigdo térmica ou
aterro industrial, de acordo com a legislagdo local vigente.

Restos de produtos:

Residuos que ndo serdo mais utilizados devem ser descartados, conforme legislagdo local vigente.

Embalagem usada:

A embalagem n3o deve ser reutilizada, descartar o contetdo/recipiente em uma instalagdo de incineragdo aprovada. NAO REUTILIZAR A
EMBALAGEM

14- INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE
Regulamentagdes Nacionais e Internacionais

Nome Técnico: Emulsdo acrilica e aditivos.
Terrestres:
As caracteristicas do produto ndo correspondem aos parametros oficiais que definem produtos perigosos para fins de transportes.

Hidroviario:
As caracteristicas do produto ndo correspondem aos parametros oficiais que definem produtos perigosos para fins de transportes.

Aéreo:
As caracteristicas do produto ndo correspondem aos parametros oficiais que definem produtos perigosos para fins de transportes.

15- INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Resolugdo n° 5232 da (Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Decreto Federal no. 2.657 (Ministério do Trabalho e Emprego)

Norma Reguladora 26 - Decreto 229 (Ministério do Trabalho e Emprego)

ABNT NBR 14725 Partes 1, 2, 3 e 4.

[NR 15 — Atividades e Operagoes Insalubres] BRASIL — Ministério do Trabalho e Emprego

16- OUTRAS INFORMAGOES

Referéncias bibliograficas:

[Purple Book] — ONU — Organizagdo das Nagdes Unidas.

Portaria n2 3.214 de 08/06/1978

Resolucdo 1644 de 26/09/2006

Resolugdo 420 de 12/02/2004

GHS Sistema Globalmente harmonizado de classificagdo e rotulagem de produtos quimicos.

FISPQ (s) dos fornecedores das matérias-primas utilizadas na composi¢do do produto.

Legendas e abreviaturas:

ACGIH - American Conference of Governamental Industrial

CAS Number - Chemical Abstract Service Registry Number

DL50 - Dose Letal para 50% da populagdo de ratos.

CL50 - Dose Letal para 50% da populagdo de peixes.

As informacdes contidas nesta FISPQ foram obtidas a partir de literaturas, legislacdo especifica sobre matérias primas/ingredientes. Por este
motivo, a exatiddo dos dados aqui contidos ndo é garantida expressa ou implicitamente pelo produtor. Os métodos ou condigdes de manuseio,
armazenagem, uso do produto e seu descarte, devem obedecer as disposi¢Ges desta Ficha de Informagdes de Seguranga de Produto Quimico, bem
como, de outras fontes literdrias e da legislagdo vigente sobre matérias primas/ingredientes. Para questionamento sobre o uso correto e
seguro, armazenagem, manuseio e descarte do produto, contate a Drylevis, através do telefone 11-4066-4221.
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