
 

1. Identificação 

                                                                                                                                                

Identificação do produto: SOS CONCRETO HARD STRUCTURAL  
Outros meios de identificação: SCH000002 
Uso recomendado do produto químico: Uso da substância/da preparação:

Industrial. Comercial. 
Restrições de uso do produto químico: Materiais de construção 
Fornecedor: Iva química do Brasil 
Endereço: Av. Casa grande, 52 - Casa Grande 
Complemento: Diadema/SP - CEP 09961-350 
Telefone para contato: (11) 4067-2008 
Telefone para emergências: (11) 4067-2008 
                                                                                                                                                
2. Identificação de perigos 

                                                                                                                                                

Classificação da substância ou mistura: Líquidos inflamáveis: Categoria 4

 
 
Elementos de rotulagem do GHS 

 
Palavra de advertência: Atenção 
Frase(s) de perigo: H227 - Líquido combustível . 
Frase(s) de precaução:  
									• Prevenção: P210 - Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e

outras fontes de ignição. Não fume., P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção

ocular/proteção facial/proteção auricular...

									• Resposta à emergência: P370 + P378 - Em caso de incêndio : Utilize ... para extinção.

									• Armazenamento: P403 - Armazene em local bem ventilado.

									• Disposição: P501 - Descarte o conteúdo/recipiente em …

 
Outros perigos que não resultam em uma classificação: O produto hidrolisa sob formação de metanol

(CAS-Nr. 67-56-1). O metanol é classificado em relação aos perigos físicos e à saúde. A taxa de hidrólise e,

consequentemente, a relevância para o perfil de perigo do produto dependem fortemente das condições

específicas. O produto hidrolisa sob formação de etanol (CAS-Nr. 64-17-5). O etanol é classificado em relação

aos perigos físicos e à saúde. A taxa de hidrólise e, consequentemente, a relevância para o perfil de perigo do

produto dependem fortemente das condições específicas., Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

– saúde humana: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades

desreguladoras do sistema endócrino em conformidade com o artigo 57.º, alínea f), do Regulamento Delegado

(UE) 2017/2100 da Comissão ou do Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão, a níveis iguais ou superiores a

0,1 %., Propriedades desreguladoras do sistema endócrino - ambiente: A substância/mistura não contém

componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino, de acordo com o

artigo 57.º, alínea f), do REACH ou com o Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão,  
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Outras informações: Não  disponivel 
 
                                                                                                                                                
3. Composição e informações sobre os ingredientes 

                                                                                                                                                

Tipo de produto: Mistura 
Esta mistura não contém ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo. 
                                                                                                                                                
4. Medidas de primeiros-socorros 

                                                                                                                                                

Descrição das medidas de primeiros-socorros necessárias 
			• Inalação: Em caso de inalação, remova para ar fresco. Se não estiver respirando, dê respiração

artificial. Se a respiração for difícil, dê oxigênio.

			• Contato com a pele: Para contato com a pele, limpe imediatamente o excesso de material. Use um

limpador de mãos sem água para remover o máximo possível do material restante. Lave com água e

sabão

			• Contato com os olhos: Se entrar em contato com os olhos, mantenha imediatamente as pálpebras

afastadas e lave com água em abundância por pelo menos 15 min.

			• Ingestão: Para ingestão, se consciente, dê vários copos de água, mas não induza o vômito. Se ocorrer

vômito, dê líquidos adicionais.

 
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Não especificado 
Notas para o médico: Trate sintomaticamente. 
                                                                                                                                                
5. Medidas de combate a incêndio 

                                                                                                                                                

Meios de extinção apropriados: dióxido de carbono, areia seca, produto químico seco ou meios extintores do

tipo espuma. A água pode ser usada para resfriar tanques e estruturas adjacentes ao incêndio. 
Meios de extinção inadequados: Nenhum conhecido. 
Perigos específicos da substância ou mistura: Este material piscará, mas não sustenta a combustão.

Hidrolisa em contato com a umidade, liberando vapores inflamáveis. Considere a possível formação de

misturas explosivas com o ar, por exemplo, em recipientes sujos por umidade. 
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Procedimentos de combate a incêndio:

Os bombeiros devem usar roupas de proteção completas, incluindo um aparelho de respiração autônomo.

Resfrie os recipientes ameaçados de extinção com água. 
                                                                                                                                                
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento 

                                                                                                                                                

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência 
			• Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Não Disponivel

			• Para o pessoal do serviço de emergência: Não disponível
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Precauções ao meio ambiente: Não especificado 
Métodos e materiais para o estancamento e a contenção: Evite que o material entre em águas superficiais,

drenos ou esgotos e no solo. Feche o vazamento, se possível, sem risco. Contém qualquer fluido que escorra

usando material adequado (por exemplo, terra). Reter água contaminada/água de extinção. Descarte em

recipientes marcados prescritos. Informe as autoridades se a substância vazar para águas superficiais, esgoto

ou solo., Derramamentos de material que possam atingir águas superficiais devem ser relatados ao número de

telefone gratuito do Centro de Resposta Nacional da Guarda Costeira dos Estados Unidos (800) 424-8802. 
Isolamento da área: Proteja a área. Use equipamento de proteção individual (consulte a seção 8). Mantenha

as pessoas desprotegidas afastadas. Evite o contato com os olhos e a pele. Não inale

gases/vapores/aerossóis. Se o material for liberado, indique risco de escorregar. Não ande por material

derramado 
Métodos e materiais para a limpeza: Pegue mecanicamente e descarte de acordo com os regulamentos

locais/estaduais/federais. Não lave com água. Para pequenas quantidades: Absorva com um material de

ligação líquido neutro (não ácido / não básico), como terra de diatomáceas, e descarte de acordo com os

regulamentos governamentais. Para grandes quantidades: Os líquidos podem ser recuperados usando

dispositivos de sucção ou bombas. Se for inflamável, apenas equipamentos elétricos acionados a ar ou com

classificação adequada devem ser usados. Limpe qualquer revestimento escorregadio que permaneça usando

uma solução de detergente / sabão ou outro limpador biodegradável. Os fluidos de silicone são escorregadios;

derramamentos são um risco à segurança. Aplique areia ou outro material granular inerte para melhorar a

tração. 
                                                                                                                                                
7. Manuseio e armazenamento 

                                                                                                                                                

Precauções para o manuseio seguro 
			• Recomendações para o manuseio seguro: Manusear de acordo com as normas de segurança

estabelecidas. Utilizar os equipamentos de proteção individual indicados. Em caso de formação de

névoa, manusear em área ventilada/sistema geral de ventilação. Manipular respeitando as regras gerais

de segurança e higiene industrial.

			• Prevenção de incêndio e explosão: O produto pode separar etanol e metanol. Os vapores inflamáveis

podem acumular-se e formar misturas explosivas com o ar em recipientes, recipientes de processo,

incluindo recipientes e recipientes parciais, vazios e por limpar, ou outros espaços fechados. Mantenha

longe de fontes de ignição e não fume. Tome medidas de precaução contra a corrosão eletrostática

			• Recomendações gerais sobre higiene: Manipular respeitando as regras gerais de segurança e

higiene industrial., Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber,

fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem 

 
Condições de armazenamento seguro 
			• Condições adequadas: Armazenar o produto em áreas frescas, secas e ventilada. Mantenha as

embalagens sempre fechadas. Longe do alcance de crianças e animais.

			• Condições que devem ser evitadas, incluindo qualquer incompatibilidade: Exposição das

embalagens contendo o produto sob o sol, chuva, umidade e contato com materiais incompatíveis.O

produto não necessita ser armazenado separadamente se a embalagem estiver intacta.
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			• Materiais para embalagem

															• Recomendados: Armazenar na embalagem original. 

															• Inadequados: Não disponível

 
Outras informações:  Não disponivell 
 
                                                                                                                                                
8. Controle de exposição e proteção individual 

                                                                                                                                                

Parâmetros de controle 
			• Limites de exposição ocupacional: Não disponível

			• Indicadores biológicos: Não disponível 

			• Outros limites e valores: Não disponível

 
Medidas de controle de engenharia: Não disponivelL 
Medidas de proteção pessoal 
			• Proteção dos olhos/face: Oculos de segurança com proteções laterais ou óculos de proteção química.

			• Proteção da pele: roteção adicional da pele, como avental Tyvek revestido com SARANEX, mangas,

jaleco, macacão ou roupa de proteção, deve ser usada se houver respingos. Fornece banho para os

olhos e chuveiro de segurança.

			• Proteção respiratória: A proteção respiratória normalmente não é necessária. Se forem realizadas

pulverizações ou outras operações que gerem uma névoa de aerossol, recomenda-se proteção

respiratória para o pessoal exposto. Um respirador purificador de ar aprovado pelo NIOSH, equipado

com cartuchos universais multicontaminantes, multigás/vapor e pelo menos filtros de partículas

sólidas/aerossóis P-99, é recomendado se puder ocorrer superexposição a poeiras, névoas ou

vapores.A proteção respiratória normalmente não é necessária. Se forem realizadas pulverizações ou

outras operações que gerem uma névoa de aerossol, recomenda-se proteção respiratória para o

pessoal exposto. Um respirador purificador de ar aprovado pelo NIOSH, equipado com cartuchos

universais multicontaminantes, multigás/vapor e pelo menos filtros de partículas sólidas/aerossóis P-99,

é recomendado se puder ocorrer superexposição a poeiras, névoas ou vapores.

			• Proteção das mãos: luvas protetoras de borracha butílica ou luvas do PVC.

			• Perigos térmicos: Não disponível.

 
Outras informações: Evite o contato com os olhos e a pele. Evite respirar poeira/vapor/névoa/gás/aerossol.

Não coma, beba ou fume durante o manuseio. Lave bem após o manuseio. 
 
                                                                                                                                                
9. Propriedades físicas e químicas 

                                                                                                                                                
			• Aspecto

     Estado Físico: Líquido; Cor: Amarelado 
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			• Odor: Forte

			• pH: 8(100%)

			• Ponto de fusão / ponto de congelamento: -1 °C (30 °F) at 1013 hPa  °°F/  hPa  

			• Ponto de ebulição ou ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição: 100 °C (212 °F) at 1013 hPa

  °C /°F/ hPa  

			• Inflamabilidade: 73 °C (163 °F)  C/F) 

			• Limite inferior de explosão / inflamabilidade: No data available 

			• Limite superior de explosão / inflamabilidade: No data available

 

no data available 

			• Ponto de Fulgor: 73 °C (163 °F)  °C /°F)  

			• Temperatura de autoignição: 395 °C (743 °F)    °C /°F)   

			• Temperatura de decomposição: no data available 

			• Viscosidade cinemática: Não disponível

			• Solubilidade: Solúvel em água

			• Coeficiente de partição n-octanol / água (valor log): Não Aplicavel   °C /°F/ hPa  

			• Densidade e / ou densidade relativa: .95 g/cm³ at 20 °C (68 °F) 

			• Pressão de vapor: 23 hPa / 20 °C (68 °F)   °C /°F/ hPa 

			• Densidade relativa do vapor:  

23 hPa / 20 °C (68 °F)   °C /°F/ hPa  

			• Características das partículas: Não aplicável

 
                                                                                                                                                
10. Estabilidade e reatividade 

                                                                                                                                                

Estabilidade química: Não disponível 
Reatividade: NÃO DISPONÍVEL 
Possibilidade de reações perigosas: O seguinte se aplica ao teor de silicone da substância: As medições

mostraram a formação de pequenas quantidades de formaldeído em temperaturas acima de cerca de 150 ° C

(302 °F) por oxidação. 
Condições a serem evitadas: Calor, chamas abertas e outras fontes de ignição.. 
Materiais incompatíveis: NÃO ESPECIFICADO.  
Produtos perigosos da decomposição: NÃO ESPECIFICADO. 
                                                                                                                                                
11. Informações toxicológicas 

                                                                                                                                                

Toxicidade aguda: No caso de produtos similares, não foram identificadas indicações de um perigo específico

devido à inalação de aerossóis em ensaios com animais. No entanto, a inalação de aerossol respirável deve

ser evitada. 
Corrosão/irritação da pele: Para este parâmetro, não estão disponíveis dados de ensaios toxicológicos para

todo o produto. 
Lesões oculares graves/irritação ocular: Com base nos dados disponíveis, não é esperado um risco de
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irritação ocular clinicamente relevante. 

Sensibilização respiratória ou da pele: Para este parâmetro, não estão disponíveis dados de ensaios

toxicológicos para todo o produto. 
Mutagenicidade em células germinativas: Para este parâmetro, não estão disponíveis dados de ensaios

toxicológicos para todo o produto. 
Carcinogenicidade: Para este parâmetro, não estão disponíveis dados de ensaios toxicológicos para todo o

produto. 
Toxicidade à reprodução: Para este parâmetro, não estão disponíveis dados de ensaios toxicológicos para

todo o produto. 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: Para este parâmetro, não estão disponíveis

dados de ensaios toxicológicos para todo o produto. 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida: Para este parâmetro, não estão disponíveis

dados de ensaios toxicológicos para todo o produto. 
Perigo por aspiração: Para este parâmetro, não estão disponíveis dados de ensaios toxicológicos para todo o

produto. 
Outras informações: Os dados derivados para o produto como um todo são de maior prioridade do que os

dados para ingredientes individuais. 
                                                                                                                                                
12. Informações ecológicas 

                                                                                                                                                

Ecotoxicidade: Para o produto como um todo, não há dados de teste disponíveis. De acordo com o

conhecimento atual, não são esperados efeitos adversos em plantas de purificação de água. 
Persistência e degradabilidade: Teor de silicone: biologicamente não degradável. Eliminação por adsorção

em lodo ativado. O produto de hidrólise (etanol) é facilmente degradável biologicamente. O produto de hidrólise

(metanol) é facilmente biodegradável., Dados sobre substâncias:, Produto de hidrólise (metanol):, O metanol é

facilmente biodegradável., Produto de hidrólise (etanol):, O etanol é facilmente biodegradável. 
Potencial bioacumulativo: Não é esperado que ocorra bioacumulação. 
Mobilidade no solo: Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais

locais.  
Outros efeitos adversos: não especificado 
 
                                                                                                                                                
13. Considerações sobre destinação final 

                                                                                                                                                

Métodos recomendados para destinação final 
			• Produto: Material que não pode ser usado, reprocessado ou reciclado deve ser descartado de acordo

com as regulamentações federais, estaduais e locais em uma instalação aprovada. Dependendo das

regulamentações, os métodos de tratamento de resíduos podem incluir, por exemplo, aterro ou

incineração.

			• Embalagem usada: escarregue completamente os recipientes (sem gotas de lágrimas, sem restos de

pó, raspe cuidadosamente). Os recipientes podem ser reciclados ou reutilizados. Observe as

regulamentações locais/estaduais/federais. Embalagens sujas devem ser tratadas com as mesmas
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precauções que o material.

 

                                                                                                                                                

14. Informações sobre transporte 

                                                                                                                                                

Regulamentações nacionais e internacionais: 
Terrestres: 
Este produto não é classificado como perigoso para o transporte terrestre. 
									• Regulamentação terrestre: Agência Nacional de Transportes Terrestres - Resolução  nº 5998 e

suas alterações

Decreto no. 98.973/1990

Transporte Terrestre – Regulamento Mercosul

Decreto no. 1797/1996

Decreto no. 2.866/1998

 
Hidroviário: 
Este produto não é classificado como perigoso para o transporte hidroviário. 
									• Regulamentação hidroviária: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Resolução nº 2.239

Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha - Normam-05/DPC

International Maritime Dangerous Goods – Code (código IMDG)

									• Outras informações: Não especificado

 
Aéreo: 
Este produto não é classificado como perigoso para o transporte Aéreo. 
									• Regulamentação aérea: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)

Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis – RBAC – nº 175 – Emenda nº 03

INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR –  IS Nº 175-001 Revisão I

International Civil Aviation Organization – Technical Instructions (ICAO-TI), International Air

Transport Association – Dangerous Goods Regulations (IATA-DGR)

									• Outras informações: Não especificado

 
Regulamentações adicionais: Não especiificado 
 
                                                                                                                                                
15. Informações sobre regulamentações 

                                                                                                                                                

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico:  
Resolução n° 5998 e suas alterações (Agência Nacional de Transportes Terrestres)

Decreto Federal no. 2.657 (Ministério do Trabalho e Emprego)

Norma Regulamentadora 26 - Decreto 229 (Ministério do Trabalho e Emprego)

ABNT NBR 14725

Norma Regulamentadora 15 (Ministério do Trabalho e Emprego) 
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Não espeificado 
 
                                                                                                                                                
16. Outras informações 

                                                                                                                                                

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:  
Esta FDS foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à

proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos

pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados

quanto aos possíveis riscos advindos do manuseio do produto. 
 
Referências: [Purple Book] – ONU – Organização das Nações Unidas

[ECHA] European Chemical Agency. Regulamentos 1907/2006 e 1272/2008. Disponível em:

http://echa.europa.eu/

[HSNO] NOVA ZELÂNDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID). Disponível em:

http://www.epa.govt.nz/search-databases/Pages/nzioc-search.aspx

[ I F A ]  A L E M A N H A .  G E S T I S  S u b s t a n c e  D a t a b a s e .  D i s p o n í v e l  e m :  h t t p : / / g e s t i s -

e n . i t r u s t . d e / n x t / g a t e w a y . d l l / g e s t i s _ e n / 0 0 0 0 0 0 . x m l ? f = t e m p l a t e s $ f n = d e f a u l t . h t m $ 3 . 0

[NITE – National Institute of Technology and Evaluation] JAPÃO. Chemical Management. Disponível em:

http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html

[NIOSH – The National Institute for Ocuupational Safety and Health] ESTADOS UNIDOS. Centers for Disease

Control and Prevention. Disponível em: http://www.cdc.gov/niosh/topics/default.html

[ACGIH] – American Conference of Governamental Industrial Hygienists. Disponível em: https://www.acgih.org/

ISO 11014 
 
Legendas e abreviaturas: ACGIH - American Conference of Governamental Industrial Hygienists, BCF -

Bioconcentration factor ou Fator de bioconcentração, CAS - Chemical Abstracts Service, CE50 ou EC50 -

Concentração efetiva 50%, CL50 ou LC50 - Concentração letal 50%, DL50 ou LD50 - Dose letal 50%, DNEL -

Derived No-Effect Level, PNEC - Predicted No-Effect Concentration 
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